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Schnellstartanleitung 

1 Anschließen an den Netmonitor  
 
IP-Adresse - Die Standard-IP-Adresse des Netmonitors ist 192.168.0.168 
Ihr Rechner muss den gleichen Bereich wie der Netmonitor haben, bevor der Anschluss 
möglich ist.  Der Bereich ist mit Fettschrift hervorgehoben und ist die ersten drei 
Nummersätze. Die letzte Nummer ist die eindeutige Geräteadresse im Netzwerk. 
 
Wenn Sie einen Router benutzen, ist Ihr Rechner wahrscheinlich für DHCP konfiguriert; 
dies bedeutet, dass er seine IP-Adresse von Ihrem Router erhält. In diesem Fall muss 
der Netmonitor den gleichen Bereich wie Ihr Router haben.  
 
Normalerweise lautet die Standard-IP-Adresse von Router 192.168.0.1; dies bedeutet, 
dass Sie bereits im gleichen Bereich wie der Netmonitor sein sollten.  
 
Um festzustellen, ob es der Fall ist, folgen Sie dem Ping-Verfahren.  
 
Ping-Verfahren 

• Klicken Sie auf Start 
• Klicken Sie auf Ausführen 
• Tippen Sie Ping 192.168.0.168 ein 
• Wenn Sie eine Antwort von 192.168.0.168 4 Mal sehen, ist Ihr Netmonitor 

betriebsbereit. Jetzt können Sie entweder; 
Zu „Änderung der IP-Adresse Ihres Netmonitors” gehen   
Oder wenn Sie mit seiner aktuellen Einstellung im Ihrem Netzwerk zufrieden 
sind, 
zu „Zugriff auf den Netmonitor über das Internet” gehen 

• Wenn der Fehler „Zeitüberschreitung der Abfrage“ auftritt, lesen Sie den 
untenstehenden Schritt „Fehler: Zeitüberschreitung der Abfrage“ durch  

 
Fehler: Zeitüberschreitung der Abfrage 
Der Fehler tritt auf, wenn Ihr Rechner außerhalb des Bereiches von Netmonitor ist – und 
dies bedeutet einfach, dass beide Geräte einander nicht sehen können. 
 
Man muss die IP-Adresse Ihres Rechners vorübergehend ändern, damit die beiden 
Geräte einander sehen können. Sobald wir die Verbindung zum Netmonitor haben, 
können wir seine IP-Adresse so ändern, dass sie innerhalb Ihres bevorzugten Bereiches 
ist. 
 
DHCP-Unterstützung  
Der Netmonitor unterstützt kein DHCP, weil seine IP-Adresse statisch bleiben muss – 
ansonsten wäre kein Anschluss übers Internet möglich. Wenn Sie einen DHCP-Server 
benutzen, wurde dem Router wahrscheinlich ein IP-Adressenbereich gegeben, den er 
dynamisch zuweisen kann. (Automatisch ausgeben)  
 
Nehmen wir an, dass Ihr Router IP-Adressen von 192.168.0.1 bis 192.168.0.100 
zuweisen kann, dann können Sie dem Netmonitor ohne Bedenken jede beliebige 
Adresse nach diesen konfliktlos vergeben. So etwa jede beliebige Adresse ab 
192.168.0.101  
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Klicken Sie auf Start 

• Öffnen Sie Systemsteuerung 
• Öffnen Sie Netzwerkverbindungen 
• Klicken Sie mit der rechten Maustaste die Netzwerkverbindung, die Sie benutzen 
• Wählen Sie Internetprotokoll (TCP/IP) und klicken Sie dann auf Eigenschaften 
• Es stehen hier zwei Optionen zu Verfügung, wählen Sie eine gemäß Ihren PC-

Einstellungen. 
 
 
 
Automatische IP-Erhaltung 
Falls Ihr Rechner konfiguriert ist, seine IP-Adresse automatisch vom Router zu erhalten, 
erscheint ein solcher Bildschirm. 
(Abb.1) 
 
Merken Sie sich diese 
Einstellung ganz genau bevor 
Sie beliebige Änderungen 
vornehmen. Sie müssen 
„Folgende IP-Adresse 
verwenden“ anklicken und dann 
die auf Abb.2 gezeigte Einstellung eingeben. 
            
      Abb.1 
 
 
Folgende IP verwenden  
Jetzt erscheint ein solcher 
Bildschirm. (Abb.2) 
 
Merken Sie sich Ihre 
ursprüngliche IP-Adresse und 
Subnetzmaskeeinstellung ganz 
genau bevor Sie beliebige 
Änderungen vornehmen. 
 
Jetzt müssen Sie die Einstellungen so eingeben, dass sie mit den auf diesem Bild 
gezeigten Einstellungen übereinstimmen.          Abb.2 
 
Beachten Sie, dass wir gleich hierher zurückkommen werden, um diese Einstellungen 
wieder so vorzunehmen, wie sie waren. 
 
Sie müssen jetzt das „Ping-Verfahren” wiederholen. Wenn Sie eine Erfolgsantwort 
erhalten, können Sie zum Abschnitt „Änderung der IP-Adresse des Netmonitors” 
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übergehen.  Wenn nicht, wiederholen Sie die oben angeführten Schritte und stellen Sie 
sicher, dass die eingegebenen Einzelheiten richtig sind. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Änderung der IP-Adresse des Netmonitors  

• Stellen Sie die Verbindung zu Ihrem Netmonitor her, indem Sie 
http://192.168.0.168  ins Adressfeld von  

      Internet Explorer eintippen. 
 

• Wenn dazu aufgefordert, geben 
Sie admin für den 
Benutzernamen und admin für 
das Passwort ein, beide 
kleingeschrieben 

 
 

 
• Nachdem Sie sich eingeloggt 

haben, sehen Sie diesen 
Bildschirm. 

            
• Klicken Sie auf die Option Netzwerkeinstellungen unter Einstellungen 

 
• Es erscheinen nun die aktuellen 

Netzwerkparameter des 
Netmonitors. 

 
 

• Jetzt können Sie Ihre bevorzugte 
Netzwerk-IP-Adresse und 
Subnetzmaske eingeben.    

• Die Gateway-Adresse sollte die IP Ihres Routers sein. 
• Das DNS (Domain Name System) sollte die IP-Adresse Ihres Internetanbieters 

sein. Wenn Sie sich nicht sicher sind, was dies ist, sollte sie in Ihrem Router 
aufgelistet sein. Sie ist auch als Domänennamen-Server bekannt. 

• Sie müssen auch die korrekte Zeit eingeben und Ihren Benutzernamen und Ihr 
Passwort ändern, um Ihren Netmonitor abzusichern. 

 
• Speichern Sie und starten Sie den Netmonitor neu. 

 
Hinweis: Es ist wichtig, die Gateway- und DNS-Einstellungen korrekt vorzunehmen, 
sonst ist die E-Mail-Funktion nicht möglich.  
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GEHEN SIE JETZT AUF SEITE 4, UM IHRE PC-NETZWERKEINSTELLUNGEN AUF 

IHRE URSPRÜNGLICHEN EINSTELLUNGEN ZURÜCKZUSTELLEN. 
 

Hinweis: Beachten Sie! Der Netmonitor muss innerhalb des gleichen Bereiches wie 
Ihr Router sein. 

 

 
 
 
 
2 Zugriff auf den Netmonitor über das Internet 

Sie sollten Ihren Netmonitor bereits an Ihren Router angeschlossen haben und   
nun das „Ping” für den Netmonitor eingeben können, wie es auf Seite 3 beschrieben ist.  
 
Der Router enthält eine Firewall, die zum Blockieren   
ankommender Internetverkehrsdaten bestimmt ist. Dies bedeutet, dass Sie keinen 
Zugriff auf den Netmonitor haben werden,    
ohne die Konfiguration Ihres Routers angepasst zu haben.  
 
Um den Zugriff zu erhalten, muss man eine Funktion einstellen, die als Portweiterleitung 
bezeichnet wird und  
eine Fernverbindung mit dem Netmonitor erlaubt.  
 
Sie müssen Port 80 auf die IP-Adresse Ihres Netmonitors weiterleiten.   
 
In der Anleitung Ihres Routers finden Sie Informationen darüber, wie die  
Portweiterleitungsfunktion eingestellt wird. 
 
 
 
 

3 Einloggen in Ihren Netmonitor 
  
Tippen Sie die IP-Adresse Ihres Netmonitors ins 
Adressfeld Ihres Browsers ein 
 
Standard-IP:  192.168.0.168 
Standardbenutzername: admin 
Passwort: admin 
 

 
4 Netmonitor-Einstellungen 



 6

 
Wenn Sie auf den Netmonitor zugreifen, werden 
Sie einen ähnlichen Bildschirm wie hier sehen.  
 
Jetzt müssen wir den Netmonitor entsprechend 
seiner Verwendung konfigurieren.  
 
 
 
In diesem Abschnitt werden wir konfigurieren: 

a. Thermostat-Einstellungen 
b. Sensor-Einstellungen 
c. Eingangseinstellungen 
d. Ausgangseinstellungen 
e. E-Mail-Einstellungen 
f. SMS-Einstellungen (Netmonitor +) 

 
Thermostat-Einstellungen 
Man muss dem Netmonitor mitteilen, wie viele Thermostate angeschlossen sind. Dazu 
führen Sie die folgenden Schritte aus. 
 
Klicken Sie auf 
Thermostateinstellungen 
Geben Sie die 
Kommunikationsnummerserien ein, zum 
Beispiel 1-10, um 10 Thermostate 
hinzuzufügen – und drücken Sie dann 
Hinzufügen. Der Netmonitor wird diese 
als „Raum xx” bezeichnen, wobei xx der 
Kommunikationsnummer entspricht. 
 
Drücken Sie auf Netmonitor-Update zum 
Speichern 
 
 
 
Umbenennen des Thermostats 
Tippen Sie die neue Raumbezeichnung ins Bezeichnungsfeld ein und drücken Sie dann 
auf Update.  
 
Löschen eines einzelnen Thermostats 
• Geben Sie die Kommunikationsnummer gefolgt von Löschen ein 
• Wiederholen Sie dies für zusätzliche Thermostate. 
• Drücken Sie auf Netmonitor-Update zum Speichern.  
 
Löschen einer Thermostatenserie 
• Geben Sie die Kommunikationsnummerserien ein, die Sie löschen möchten, zum 

Beispiel 1-10 – dann drücken Sie auf Löschen.  
 
Drücken Sie auf Netmonitor-Update zum Speichern 
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Sensor-Einstellungen 
Sie können bis zu 6 Heatmiser Sensoren an den Netmonitor für Überwachungszwecke 
anschließen.  Die untenstehende Tabelle beschreibt die vorhandenen Sensoren. 
 

Sensor-Teilenummer Beschreibung 
Heatmiser Interner Sensor Zum Ausmessen des Luftsensors 

verwendet  
Ausschließlich zum internen Gebrauch 

Heatmiser Eintauchsensor Zum Messen der 
Wasserdurchflusstemperatur verwendet 
Mit einer Tasche zum Eintauchen des 
Sensors in die Rohrleitung ausgestattet 

Heatmiser Klemmsensor Zum Messen der Wassertemperatur in 
Röhren verwendet. Zum Anklemmen an 
die Außenseite der Rohrleitung konzipiert. 

Heatmiser Außensensor Zum Messen der Außenlufttemperatur 
verwendet 

 
 
 

• Klicken Sie auf 
Sensoreinstellungen 
 

• Jetzt erscheint ein solcher 
Bildschirm 
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• Jetzt können Sie die Bezeichnung für jeden angeschlossenen Sensor eingeben. 
• Sie können auch entscheiden, ob Sie diesen Sensor als einen Alarm aktivieren 

möchten.  
• Sie können auch den oberen Grenzwert und unteren Grenzwert für diesen 

Sensor wählen 
• Sie können auch wählen, ob Sie den Ausgang des Netmonitors aktivieren 

möchten, wenn der obere oder untere Grenzwert erreicht wird. (Die Eingabe von 
2 bei dem oberen Grenzwert der Alarmausgangsleistung bedeutet, dass 
Ausgang 2 aktiviert wird, wenn der obere Grenzwert erreicht wird) 

• Kalibrierung wird zum Kalibrieren des Temperatursensors benutzt, falls 
erforderlich 

• SMS – Diese Funktion ist nur beim Netmonitor + möglich. Ihre Aktivierung 
bedeutet, dass der Netmonitor eine Textnachricht an Sie senden wird, wenn 
entweder der obere oder untere Grenzwert erreicht ist 

• E-Mail – Ihre Aktivierung bedeutet, dass der Netmonitor eine E-Mail an Sie 
senden wird, wenn entweder der obere oder untere Grenzwert erreicht ist. 

 
• Klicken Sie auf Netmonitor-Update zum Speichern der Einstellungen.  

 
 
Wichtige Hinweise: Angenommen Sie haben den unteren Grenzwert auf 10C eingestellt. 
Der Netmonitor wird eine E-Mail und/oder Textnachricht senden sobald die Temperatur 
auf 10C sinkt. Die Temperatur wird dann erst auf 15C steigen und zurück auf 10C 
sinken müssen, bevor der Alarm wieder ausgelöst wird.  Das gleiche gilt für den oberen 
Grenzwert. Die Temperatur muss auf 5C sinken und dann wieder bis zum 
Alarmgrenzwert steigen, bevor die nächste E-Mail und/oder Textnachricht gesendet 
wird.  
 
Eingangseinstellungen 
 
Der Netmonitor verfügt über 6 Eingänge, die für diverse Anwendungen eingesetzt 
werden. Zum Beispiel bedeutet das Verkabeln Ihres Sicherheitssystems mit dem 
Netmonitor, dass Sie eine Benachrichtigung per E-Mail/SMS bekommen, wenn Ihr Alarm 
ausgelöst werden sollte.  
 
Um die Eingänge des Netmonitors einzustellen, führen Sie die folgenden Schritte aus. 
 
 

• Klicken Sie auf 
Eingangseinstellungen  
 

• Es erscheint ein solcher 
Bildschirm. 
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• Jetzt können Sie die Bezeichnung für jeden Eingang im Netmonitor eingeben 
• Sie können wählen, ob der Eingang als Schließer oder Öffner konfiguriert werden 

soll 
• Sie können die SMS*- und E-Mail-Benachrichtigung wählen, nachdem eine 

Eingabe gemacht wurde (* Nur Netmonitor +) 
• Sie können wählen, welcher Ausgang während der Eingabe aktiviert ist. 
• Klicken Sie auf Netmonitor-Update zum Speichern der Einstellungen 

 
 
Ausgangseinstellungen 
 
Der Heatmiser Netmonitor verfügt über 6 Ausgänge, die für diverse Anwendungen 
eingesetzt werden.  
 
 
 

• Klicken Sie auf das Einstellungssymbol 
• Klicken Sie auf das Eingangs- / Ausgangssymbol 
• Jetzt können Sie die Bezeichnung für jeden 

Ausgang eingeben 
• Klicken Sie auf Speichern, wenn Sie mit den 

Bezeichnungen zufrieden sind. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E-Mail-Einstellungen 

• Klicken Sie auf E-
Mail-Einstellungen 

 
• Es erscheint ein 

solcher Bildschirm 
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• Jetzt müssen Sie die Einzelheiten wie oben gezeigt in die Felder eingeben. 
Diese Einstellungen werden Ihnen von Ihrem Internetanbieter zur Verfügung 
gestellt. 

 
 
Der Heatmiser Netmonitor verfügt über 6 Einstellungen für E-Mail-Adressen.  
Aktivierte Alarme werden an die aufgelisteten Adressen gesendet.   
 
 
SMS-Einstellungen  (Nur Netmonitor +) 

• Klicken Sie auf SMS-Einstellungen 
 
Der Heatmiser Netmonitor verfügt über 6 Mobiltelefoneinstellungen. 
Aktivierte Alarme werden an diese Mobiltelefone gesendet. 
 
IP / Benutzername & Passcode zurücksetzen 
Wenn Sie die IP-Adresse Ihres Netmonitors oder den Benutzernamen und Passcode 
vergessen oder verlegt haben, müssen Sie die folgenden Schritte ausführen, um die 
Standardwerkseinstellungen zurückzusetzen.  
 

1. Halten Sie die Taste zum Zurücksetzen der IP solange gedrückt, bis die LEDs 
aufgehört haben zu blinken (Die LEDs befinden sich auf der kleinen 
Steckleiterplatte)    

2. Wenn die LEDs aufgehört haben zu blinken, lassen Sie die Taste los und der 
Netmonitor wird mit der Standard-IP-Adresse und dem 
Benutzernamen/Passcode neu gestartet. 

 


